Xenon

Dane techniczne

wersje produktu

mechanizm

baza

podtokietniki

kétka / stopki

11S/11SL/11SFL/11ST/11STL - oparcie wysokie, z zagtéwkiem
10S/10SL/10SFL/10ST/10STL - oparcie wysokie
20S/20SL/20SFL/20ST/20STL - oparcie niskie

Synchro S - regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia /
siedziska z mozliwos$cig dostosowania sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
siedzacego.Mozliwos¢ blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Synchro SL - mechanizm S z dodatkowa funkcja (L) wysuwu siedziska. Mozliwos¢
blokowania mechanizmu w 5 pozycjach.

Synchro SFL - mechanizm SL z dodatkowa funkcjg pochylenia siedziska i oparcia.
Mozliwos¢ blokowania mechanizmu w 4 pozycjach.

Synchro ST - regulacja wysokosci siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia
/ siedziska z automatycznym dostosowaniem sprezystosci odchylenia oparcia do ciezaru
siedzgcego. Mozliwos¢ blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadte;.

Synchro STL - mechanizm ST z funkcjg wysuwu siedziska. Mozliwo$¢ blokowania
mechanizmu tylko w pozycji prostopadtej.

Baza piecioramienna.

Wersje kolorystyczne:

- czarny (tworzywo - poliamid)

- chrom (aluminium polerowane)

P59PU - podtokietnik regulowany géra-dét (80 mm), naktadka przéd-tyt (+/- 50 mm),
naktadka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaza podtokietnika: czarny.
P61PU - podtokietnik regulowany géra-dét (80 mm). Kolor stelaza podtokietnika: czarny.

- kétka twarde z hamulcem

- kétka miekkie z hamulcem
- stopki teflonowe
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Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka lisciasta; pianka poliuretanowa
wylewana - gestos¢ 65 kg/m3.

Plastik wewnetrzny (polipropylen) zalany piankga poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3 oraz
plastik zewnetrzny (polipropylen)
2 rodzaje oparcia: niskie i wysokie.

Wieszak na marynarke (HA).

Maksymalne obcigzenie wieszaka - 4 kg.

SmartADLS - opatentowane innowacyjne rozwigzanie regulacji gtebokosci podparcia
ledZzwiowego, umozliwiajace doskonate podparcie dla dolnego odcinka kregostupa.
Standard - podparcie ledzwiowe regulowane géra-dét.

Z tworzywa, regulowany, tapicerowany.

10S/10SL/10SFL - 19,5 kg
10ST /10STL - 19,0 kg

20S / 20SL / 20SFL - 19,0 kg
20ST / 20STL - 18,5 kg
11S/SL/SFL - 20,5 kg
11ST/STL - 20,0 kg

105 / 10SL / 10SFL - 22,5 kg
10ST / 10STL - 22,0 kg

205 / 20SL / 20SFL - 23,0 kg
20ST / 20STL - 22,5 kg
11S/SL/SFL - 23,5 kg
11ST/STL - 23,0 kg
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